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abluftanlage -

Bei der Planung, dem Bau und Betrieb einer
Kiichenabluftanlage gilt es vielerlei bauliche Hiirden
zu nehmen und noch mehr Fehler die man machen
kann, zu vermeiden.

Gerne werden bauliche Vorgaben umgangen, miss-
achtet oder schlichtweg ignoriert. Auch die Vorgaben zur
Feuersicherheit und dem Brandschutz, welche zusam-
mengefasst unter der VDI 2052 zu finden sind, werden
nicht immer umgesetzt.

Im Schadensfall, beispielsweise durch Entziindung der
in der Abluftanlage abgelagerten Fette, kann es deshalb = F T e
passieren, dal die Versicherungen mit Hinweis auf die Fettabscheider einer Kiicl
Milachtung der in der VDI 2052 aufgestellten Vorgaben Falls geeignate Spllimast
die Schadensregulierung komplett ablehnt. :
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Was dies fir das betroffene Unternehmen und dessen
Betreiber finanziell bedeuten kann, kann sich wohl je-
der ausmalen. Sollte es bei einem Brand auch noch zu
einem Personenschaden kommen, sind die rechilichen
Folgen kaum abzusehen.

Aber auch eine nicht vorschriftsgemall gewartete
oder gereinigte Anlage kann das Ordnungamt auf den
Plan rufen. Werden Hygiene- und Sicherheitsstandards
nicht eingehalten, kann das betroffene Unternehmen im
schlimmsten Fall bis zur Behebung aller vorgefundenen
Mangel geschlossen werden.

_WICHTIG!
Liiftungshauben und ihre Komponenten sind TAGLICH auf Verunreinigungen zu priifen und
miissen gegebenenfalls gereinigt werden. Liiftungsdecken bediirfen einer MONATLICHEN
Kontrolle, andere Komponenten der Abluftanlage wie z.B. Rohre, Ventilatoren oder Aggregat-
kammern miissen ALLE 6 MONATE gepriift und bei Bedarf gereinigt werden. Alle durchgefiihrten
Kontrollen und Reinigungen miissen in einem Priifbuch dokumentiert sein.
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Dann rufen Sie uns an. A gsmabnahmen 2

Telefon 02129/56510-0

Kratz UG (haftungsbeschrankt)
Liiftungstechnik

Bachstralle 141

42781 Haan

Besuchen Sie unsere Internetseite www.kratz-ug.de



